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BUTLA GAZOWA PEŁNA MIX ARGON/CO₂ 10L Z RURKĄ
SEDYMENTACYJNĄ 200BAR

399,75 zł

Numer katalogowy: 7812668

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/butle-reduktory-i-osprzet-gazowy-do-spawania-ciecia-i-lutowania/butle-gazowe-i-zawory/butle-gazowe-pelne-z-mieszanka-ar-co2-i-co2-mig/butla-z-mieszanka-argon-co2-10l-200bar-z-rurka-sedymentacyjna/
https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/butle-reduktory-i-osprzet-gazowy-do-spawania-ciecia-i-lutowania/butle-gazowe-i-zawory/butle-gazowe-pelne-z-mieszanka-ar-co2-i-co2-mig/butla-z-mieszanka-argon-co2-10l-200bar-z-rurka-sedymentacyjna/
tel:48.323869428
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Butla zawiera 10l / 2,4m3 wysokiej jakości mieszanki argonu i CO2 o ciśnieniu roboczym 200 bar.
Kołpak ochronny zabezpiecza zawór przed uszkodzeniem w transporcie lub podczas
magazynowania.

Butla i zawór wykonane są zgodnie z normą EN 1964: 1999, i posiadają znak π zgodności z
wymogami ADR/RID.

Butla wyposażona jest w rurkę sedymentacyjną, która umożliwia właściwe wymieszanie fazy ciekłej
CO2 z gazową argonu.

Zawór: W21,8x1/14" M10x0,75

Numer katalogowy 7812668

Pojemność [l] 10

Max ciśnienie robocze [bar] 200

Ilość gazu 2,4 m³

Gaz Ar, CO2, MIX Ar/CO2

Gwint reduktor - butla W21.8/1/14 RH

Wymiary (D x SZ x W) [cm] 14 x 14 x 96
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