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PRZECINARKA GAZOWA PÓŁAUTOMATYCZNA SNAIL 1P

2156,89 zł
Grubość cięcia 5-100mm, prędkość cięcia 150-800mm/min, rozstaw kół 160mm, zasilanie AC 230V

50Hz.

Numer katalogowy: SNAIL1P

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/pozostale-urzadzenia/przecinarki-polautomatyczne-gazowe-snail-i-czesci/przecinarki-polautomatyczne-gazowe-snail/przecinarka-polautomatyczna-snail-1p-szyna-18m/
tel:48.323869428
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Przecinarka szynowa SNAIL 1P z jednym palnikiem i płynnie sterowanym napędem elektrycznym
przeznaczona jest do cięcia tlenem pasów oraz kół z blach wykonanych z konstrukcyjnych stali
węglowych i niskostopowych o grubości 5 - 100 mm pod kątem 0°- 45°. Na wyposażeniu znajduje
się prowadnica szynowa o długości 1,8m. Dzięki zastosowaniu palnika bezsmoczkowego, można
użyć dysz acetylenowych lub propanowych, w zależności od stosowanego gazu palnego. Palnik
współpracuje z dyszami blokowymi typu PNME oraz ANME kompatybilnymi z dyszami firmy BOC.

Numer katalogowy SNAIL1P

Napięcie zasilania [V] AC 230

Rozstaw kół [mm] 160

Prędkość cięcia [mm/min] 150 - 800

Max. grubość cięcia [mm] 5 - 100

Nr seryjny Tak

Gaz acetylen/propan

Okres gwarancji dla firm [lat] 1

Waga [kg] 16,54

Wymiary (D x SZ x W) [cm] 35 x 14 x 17,5

Wyposażenie w komplecie

Zestaw dysz acetylentowych ANME
Szyna jezdna przecinarki SNAIL

https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/zestaw-dysz-acetylentowych-anme/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/szyna-jezdna-przecinarki-snail/
tel:48.323869428

