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SPAWARKA INWERTOROWA ARC 200C

1026,00 zł
Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, MMA, TIG DC.

Numer katalogowy: SINW-ARC200C

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawarki-mma-mig-mag-tig-i-przecinarki-plazmowe/spawarki-elektrodowe-mma/spawarka-inwertorowa-arc-200c/
tel:48.323869428
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Spawarka inwertorowa ARC 200C serii Sherman-profi jest nowoczesnym, w pełni profesjonalnym
urządzeniem przeznaczonym dla firm o dużym wykorzystaniu technologii spawalniczych.
Urządzenie wykonane jest w najnowocześniejszej technologii IGBT w oparciu o najnowsze
rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez wiodących światowych producentów urządzeń
spawalniczych. Pozwoliło to na uzyskanie wysokich parametrów pracy w cyklu 60%.

Spawarka wyposażona jest w  regulowane funkcje HOT START oraz ARC FORCE. Posiada również
funkcję VRD redukującą napięcie biegu jałowego, znacznie minimalizując ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. Inwertor doskonale spisuje się przy spawaniu stali zwykłych i stopowych oraz
aluminium i jego stopów. Urządzenie objęte jest 12 miesięczną gwarancją importera oraz posiada
deklarację zgodności CE.

Numer katalogowy SINW-ARC200C

Kod EAN 5903686610943

Metody spawania/cięcia/inne MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC

Napięcie zasilania [V] AC 230

Technologia wykonania IGBT

Max prąd spawania MMA [A] 200

Max prąd spawania TIG DC [A] 200

Cykl pracy MMA [%] 60

Cykl pracy TIG [%] 60

Max prąd i cykl główne 200 A 60%

Napięcie w stanie bez obciążenia [V] 70

Napięcie w stanie bez obciążenia z VRD
[V]

9

Max pobór mocy MMA [kVA} 9,4

Max pobór mocy TIG [kVA] 9,4

Max pobór prądu MMA [A] 41

Max pobór prądu TIG [A] 41

Funkcje
Arc Force, Hot Start, Sterowanie analogowe, VRD, Wyświetlacz

LED

Główna metoda MMA

Nr seryjny Tak

Zabezpieczenie sieci [A] 25

tel:48.323869428
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Okres gwarancji dla firm [lat] 2

Waga [kg] 11,72

Wymiary (D x SZ x W) [cm] 37,2 x 15,3 x 22

Wyposażenie w komplecie

Przewód elektrodowy
Przewód masowy

https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-elektrodowy/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-masowy/
tel:48.323869428

