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SPAWARKA INWERTOROWA MMA 200 SPEEDY Z WALIZKĄ

504,00 zł
Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, MMA.

Numer katalogowy: 7811745

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawarki-mma-mig-mag-tig-i-przecinarki-plazmowe/spawarki-elektrodowe-mma/spawarka-inwertorowa-mma-200-speedywalizka-gratis/
tel:48.323869428
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Prostownik spawalniczy MMA 200 Speedy służy do spawania ręcznego prądem stałym stali
konstrukcyjnych elektrodami otulonymi (metoda MMA). Jest to urządzenie inwertorowe,
produkowane z najbardziej zaawansowanych technologicznie podzespołów wykonanych w
technologii IGBT. Spawarka jest wyposażona w automatyczne funkcje HOT START ułatwiającą
zajarzanie oraz ANTI STICK ułatwiającą oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia i
zabezpieczającą przed uszkodzeniem urządzenia. Spawarka znajduje zastosowanie w
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie
czynników atmosferycznych. Przeznaczona jest do prac dorywczych oraz amatorskich.

W komplecie znajdują się: przewód masowy z zaciskiem kleszczowym, przewód elektrodowy,
młotek ze szczotką i tarcza spawalnicza. Spawarka wyposażona jest także w pasek na ramię o
regulowanej długości ułatwiający przenoszenie urządzenia.

Całość umieszczona jest w praktycznej walizce ułatwiającej transport urządzenia.

Numer katalogowy 7811745

Kod EAN 5906372629441

Metody spawania/cięcia/inne MMA DC

Napięcie zasilania [V] AC 230

Technologia wykonania IGBT

Max prąd spawania MMA [A] 200

Cykl pracy MMA [%] 60

Max prąd i cykl główne 200 A 60%

Napięcie w stanie bez obciążenia [V] 60

Max pobór mocy MMA [kVA} 5,3

Max pobór prądu MMA [A] 32

Funkcje Anti-Stick, Hot Start, Sterowanie analogowe, Wyświetlacz LED

Nr seryjny Tak

Główna metoda MMA

Zabezpieczenie sieci [A] 25

Okres gwarancji dla firm [lat] 1

Waga [kg] 5,8

Wymiary (D x SZ x W) [cm] 32 x 12,5 x 20

tel:48.323869428
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Wyposażenie w komplecie

Przewód elektrodowy
Przewód masowy
Tarcza spawalnicza
Młotek ze szczotką

https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-elektrodowy/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-masowy/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/tarcza-spawalnicza/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/mlotek-ze-szczotka/
tel:48.323869428

