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SPAWARKA INWERTOROWA DIGITIG 200 VISION AC/DC

2699,00 zł
Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, TIG AC/DC, MMA, wyświetlacz

LCD, sterowanie w uchwycie

Numer katalogowy: 7813400

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawarki-mma-mig-mag-tig-i-przecinarki-plazmowe/spawarki-i-zestawy-tig/spawarki-tig/spawarka-inwertorowa-digitig-200-vision-ac-dc/
tel:48.323869428
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DIGITIG 200 VISION AC/DC to zaawansowane źródło prądu przeznaczone do profesjonalnego
spawania metodą TIG stali, aluminium oraz metali nieżelaznych, z wykorzystaniem zarówno prądu
stałego (DC), jak i przemiennego (AC). Urządzenie oferuje również możliwość spawania metodą
MMA, co znacząco zwiększa jego uniwersalność w zastosowaniach warsztatowych i
przemysłowych.

Spawarka zapewnia pełną, cyfrową kontrolę parametrów spawania, umożliwiając precyzyjne
dostosowanie charakterystyki łuku, pracy pulsu oraz parametrów prądu AC. Kluczową funkcją dla
profesjonalistów jest zaawansowana regulacja balansu prądu AC – zarówno jego
szerokości, jak i głębokości, co pozwala na precyzyjne sterowanie ilością ciepła wprowadzanego
do materiału oraz skuteczne czyszczenie warstwy tlenków, szczególnie przy spawaniu aluminium.
Możliwa jest również regulacja częstotliwości AC oraz wybór kształtu fali, co umożliwia pełną
optymalizację procesu spawania.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość płynnej regulacji prądu spawania bezpośrednio
w rękojeści uchwytu TIG, co daje spawaczowi natychmiastową kontrolę nad jeziorkiem
spawalniczym w trakcie pracy — bez konieczności przerywania procesu czy zmiany ustawień na
panelu.

Model DIGITIG 200 VISION AC/DC wyposażono w pamięć 10 programów spawania dla każdego
trybu, umożliwiając szybkie przywołanie zapisanych ustawień. Dodatkowo dostępne są funkcje
wspomagające proces MMA, takie jak: Anti Stick, Hot Start, Arc Force oraz VRD.

Podczas spawania metodą TIG urządzenie oferuje cztery tryby sterowania:

2T
4T
spawanie punktowe,
funkcję Repeat

Czytelny wyświetlacz LCD, zapewnia jednoczesny podgląd wszystkich kluczowych
parametrów spawania.

Zastosowanie technologii Fan Stop redukuje poziom hałasu poprzez automatyczne wyłączanie
wentylatora przy niskim obciążeniu. Przyłącze gazu osłonowego kompatybilne z szybkozłączem
R21 usprawnia obsługę i przyspiesza zmianę gazów.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w środowisku profesjonalnym — w pomieszczeniach
zamkniętych lub pod zadaszeniem, bez narażenia na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych.

W zestawie:

uchwyt TIG T-26 (4 m) z regulacją prądu w rękojeści,
przewód elektrodowy,
przewód masowy.

DIGITIG 200 VISION AC/DC to rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy oczekują
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maksymalnej kontroli nad procesem, najwyższej precyzji oraz powtarzalnej jakości
spoin, szczególnie przy pracy z aluminium i jego stopami.

 

Numer katalogowy 7813400

Kod EAN 5903686620768

Metody spawania/cięcia/inne MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC

Napięcie zasilania [V] AC 230

Technologia wykonania IGBT

Max prąd spawania MMA [A] 160

Max prąd spawania TIG AC [A] 200

Max prąd spawania TIG DC [A] 200

Cykl pracy MMA [%] 60

Cykl pracy TIG [%] 60

Max prąd i cykl główne 200 A 60%

Napięcie w stanie bez obciążenia [V] 68 (8,8 VRD)

Przedwypływ gazu [s] 0 - 10

Czas narastania prądu [s] 0 - 10

Prąd początkowy [A] 10-200

Prąd podstawy [A] 10-200

Czas opadania prądu [s] 0-10

Prąd krateru [A] 10-200

Powypływ gazu TIG [s] 0 - 10

Częstotliwość pulsu TIG [Hz] 0,1 - 99

Szerokość pulsu TIG [%] 10-90

Częstotliwość AC [Hz] 20 - 200

Szerokość balansu AC [%] 20-80

Głębokość balansu AC 50 - 150

Czas spawania punktowego TIG [s] 0,01 - 9,99

Max pobór prądu MMA [A] 31

Max pobór prądu TIG [A] 20
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Główna metoda TIG

Funkcje

2T/4T, Anti-Stick, Arc Force, Balans AC, Fan Stop, Hot Start,
Narastanie prądu, Opadanie prądu, Pamięć ustawień, Powypływ

gazu TIG, Przedwypływ gazu, Puls TIG, Sterowanie cyfrowe,
VRD, Wybór kształtu fali AC, Wyświetlacz LCD, Spawanie

punktowe TIG

Okres gwarancji dla firm [lat] 1

Nr seryjny Tak

Typ gniazda prądowego 35/50

Zabezpieczenie sieci [A] 16

Waga [kg] 8,8

Wymiary (D x SZ x W) [cm] 53 x 23 x 40

Wyposażenie w komplecie

Uchwyt TIG T-26 4m ze sterowaniem DIGITIG 200 VISION AC/DC
Przewód elektrodowy
Przewód masowy

Wyposażenie dodatkowe

Pedał sterowniczy CP13 – DIGITIG 200 VISION AC/DC

https://tecweld.pl/uchwyt-tig-t-26-4m-ze-sterowaniem-digitig-200-ac-dc-vision/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-elektrodowy/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-masowy/
https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-tig/czesci-zamienne-do-spawania-tig/pedaly-sterowania-tig/pedal-sterowniczy-cp13-digitig-200-vision-ac-dc/
tel:48.323869428
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Polecane przez nas
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Pedał sterowniczy CP13 – DIGITIG 200 VISION AC/DC

Dedykowane do DIGITIG 200 VISION AC/DC

Wtyki sterownicze GX-16 5-pin męski

Nominalna długość

wkładu/przewodu/uchwytu [m]
5

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-tig/czesci-zamienne-do-spawania-tig/pedaly-sterowania-tig/pedal-sterowniczy-cp13-digitig-200-vision-ac-dc/
tel:48.323869428

