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SPAWARKA INWERTOROWA MIG 200 SPEEDY

1039,00 zł
Prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, MIG.

Numer katalogowy: 7811744

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawarki-mma-mig-mag-tig-i-przecinarki-plazmowe/spawarki-polautomatyczne-mig-mag/spawarka-inwertorowa-mig-200-speedy/
tel:48.323869428
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MIG 200 Speedy to wszechstronna spawarka półautomatyczna przeznaczona do warsztatowych
zastosowań w zakresie ręcznego spawania stali oraz metali nieżelaznych. Urządzenie obsługuje
metody MIG/MAG oraz MMA (elektroda otulona), co czyni je uniwersalnym narzędziem do prac
montażowych, serwisowych i warsztatowych.

Dzięki funkcji zmiany biegunowości spawarka umożliwia spawanie metodą MIG/MAG zarówno przy
zastosowaniu standardowych drutów litych w osłonie gazów ochronnych, jak i drutów proszkowych
samoosłonowych. Rozwiązanie to zapewnia wysoką elastyczność technologii oraz możliwość pracy
w zróżnicowanych warunkach operacyjnych.

Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych,
chronionych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Spawarka
współpracuje ze szpulami drutu o średnicy D100 (1 kg) oraz D200 (5 kg), co pozwala na
optymalne dopasowanie konfiguracji do charakteru i skali realizowanych zadań.

Wyposażenie standardowe:

uchwyt spawalniczy MIG/MAG
przewód masowy z zaciskiem kleszczowym
przewód elektrodowy do spawania metodą MMA

Numer katalogowy 7811744

Kod EAN 5906372629434

Metody spawania/cięcia/inne MIG/MAG, MMA DC

Napięcie zasilania [V] AC 230

Max prąd i cykl główne 200 A 60%

Technologia wykonania IGBT

Max prąd spawania MMA [A] 200

Max prąd spawania MIG/MAG [A] 200

Cykl pracy MMA [%] 60

Cykl pracy MIG/MAG [%] 60

Napięcie w stanie bez obciążenia [V] 60

Prędkość podawania drutu [m/min] 2 - 12

Napięcie spawania MIG [V] 15,5 - 24

Max pobór prądu MMA [A] 34,8

Max pobór prądu MIG/MAG [A] 32,2
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Śr. szpuli z drutem ø [mm] 100, 200

Główna metoda MIG/MAG

Funkcje
Podajnik 2-rolkowy, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe,

Wyświetlacz LED

Nr seryjny Tak

Zabezpieczenie sieci [A] 25

Wymiary rolki [mm] 30x10x10

Typ gniazda prądowego 10/25

Waga [kg] 8,2

Wymiary (D x SZ x W) [cm] 347,2 x 17,5 x 29,3

Wyposażenie w komplecie

Uchwyt spawalniczy MIG-15/3m
Przewód elektrodowy
Przewód masowy

https://tecweld.pl/uchwyt-spawalniczy-mig-15-3m/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-elektrodowy/
https://tecweld.pl/wyposazenie-standardowe/przewod-masowy/
tel:48.323869428
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Polecane przez nas

Rolka prowadząca podajnika drutu 30x10x10mm
200GD/225GDS/200 Pulse/200X/Synergic/210 S4/200HD

Kształt rowka w zależności od

materiału spawanego
radełkowana (do drutu samoosłonowego)

Średnice rowków na 2 stronach rolki

ø [mm]
0,8/1,0

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-i-lutospawanie-mig-mag/czesci-zamienne-do-spawania-mig-mag/rolki-do-podajnika-drutu-mig-mag/rolka-prowadzaca-podajnika-drutu-30mm-200gd-225gds-200-pulse-200x-synergic-210-s4-200hd/?attribute_pa_ksztalt-rowka-rolka=radelkowana-do-drutu-samooslonowego&attribute_pa_srednica-rowkow-rolka=08-10
https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-i-lutospawanie-mig-mag/czesci-zamienne-do-spawania-mig-mag/rolki-do-podajnika-drutu-mig-mag/rolka-prowadzaca-podajnika-drutu-30mm-200gd-225gds-200-pulse-200x-synergic-210-s4-200hd/?attribute_pa_ksztalt-rowka-rolka=radelkowana-do-drutu-samooslonowego&attribute_pa_srednica-rowkow-rolka=08-10
tel:48.323869428
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Rolka prowadząca podajnika drutu 30x10x10mm
200GD/225GDS/200 Pulse/200X/Synergic/210 S4/200HD

Kształt rowka w zależności od

materiału spawanego
V (do stali)

Średnice rowków na 2 stronach rolki

ø [mm]
0,6/0,8

Rolka prowadząca podajnika drutu 30x10x10mm
200GD/225GDS/200 Pulse/200X/Synergic/210 S4/200HD

Kształt rowka w zależności od

materiału spawanego
V (do stali)

Średnice rowków na 2 stronach rolki

ø [mm]
0,8/1,0

https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-i-lutospawanie-mig-mag/czesci-zamienne-do-spawania-mig-mag/rolki-do-podajnika-drutu-mig-mag/rolka-prowadzaca-podajnika-drutu-30mm-200gd-225gds-200-pulse-200x-synergic-210-s4-200hd/?attribute_pa_ksztalt-rowka-rolka=v-do-stali&attribute_pa_srednica-rowkow-rolka=06-08
https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-i-lutospawanie-mig-mag/czesci-zamienne-do-spawania-mig-mag/rolki-do-podajnika-drutu-mig-mag/rolka-prowadzaca-podajnika-drutu-30mm-200gd-225gds-200-pulse-200x-synergic-210-s4-200hd/?attribute_pa_ksztalt-rowka-rolka=v-do-stali&attribute_pa_srednica-rowkow-rolka=06-08
https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-i-lutospawanie-mig-mag/czesci-zamienne-do-spawania-mig-mag/rolki-do-podajnika-drutu-mig-mag/rolka-prowadzaca-podajnika-drutu-30mm-200gd-225gds-200-pulse-200x-synergic-210-s4-200hd/?attribute_pa_ksztalt-rowka-rolka=v-do-stali&attribute_pa_srednica-rowkow-rolka=08-10
https://tecweld.pl/produkty/oferta-spawalnicza/spawanie-i-lutospawanie-mig-mag/czesci-zamienne-do-spawania-mig-mag/rolki-do-podajnika-drutu-mig-mag/rolka-prowadzaca-podajnika-drutu-30mm-200gd-225gds-200-pulse-200x-synergic-210-s4-200hd/?attribute_pa_ksztalt-rowka-rolka=v-do-stali&attribute_pa_srednica-rowkow-rolka=08-10
tel:48.323869428

