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BEZPIECZNIKI GAZOWE 
 

Bezpieczniki gazowe chronią instalację gazową przed niepożądanymi skutkami cofnięcia gazu oraz płomienia. Ich podstawowym przeznaczeniem 
jest ochrona życia pracownika.  
Bezpieczniki suche montowane są na odpowiednich (tlenowych lub acetylenowych) króćcach wylotowych reduktorów. Służą do zabezpieczania 
instalacji gazowych przed skutkami cofnięcia płomienia oraz zapobiegają przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku 
przepływu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ bezpiecznika: Przypalnikowy tlenowy 
BSP1-T 

Przyreduktorowy tlenowy 
BSR1-T 

Wężowy tlenowy BSW1-
T 

Przypalnikowy 
acetylenowy BSP1-A 

Przyreduktorowy 
acetylenowy BSR1-A 

Wężowy acetylenowy 
BSW1-A 

Rodzaj gazu: Tlen Tlen Tlen Acetylen Acetylen Acetylen 

Zakres ciśnień roboczych (bar): 1 – 10 1 – 10 1 – 10 0,1 – 1,5 0,1 – 1,5 0,1 – 1,5 

Gwint króćców: G ¼” RH G ¼” RH - G 3/8” LH G 3/8” LH - 

Końcówki do węża: 6,3 - 0,1 – 1,5 8,0 - 8,0 

Nr katalogowy: GNBPTLEN GNBRTLEN GNBWTLEN GNBPACET GNBRACET GNBWACET 

 


