Sherman’

INSTRUKCJA OBSLUGI

SPREZARKA TLtOKOWA AC420 / AC5020
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UWAGA!
Przed instalacjg i rozruchem urzgdzenia nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg

1. UWAGI OGOLNE

Uruchomienia i eksploatacji urzgdzenia mozna dokonaé tylko po doktadnym zapoznaniu sie z niniejsza
Instrukcjg Obstugi. Niewtasciwie uzytkowanie sprezarki moze powodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikéw lub oséb trzecich.

Ze wzgledu na ciggly rozwdj techniczny urzadzenia, pewne jego funkcje mogag ulega¢ modyfikacji i ich
dziatanie moze rézni¢ sie szczegotami od opisow w instrukcji. Nie jest to btedem urzadzenia, lecz wynikiem
postepu i ciggtych prac modyfikacyjnych urzadzenia.

Uszkodzenie urzgdzenia spowodowane niewtasciwg obstugg powoduje utrate uprawnien z tytutu gwarancji.
Wszelkie przerdbki prostownika sg zabronione i powodujg utrate gwarancji.

2. DANE IDENTYFIKACYJNE

Dane identyfikacyjne sprezarki zamieszczono na tabliczce znamionowej przymocowanej do obudowy
kompresora.

TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Slaskie

sl ®
Ul. Szmaragdowa 21/3/6 n

SPREZARKA TLOKOWA / AIR COMPRESSOR
Type: ZB-2024 Model: AC2420

TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Slaskie

Sherman’
Ul. Szmaragdowa 21/3/6 n

SPREZARKA TLOKOWA / AIR COMPRESSOR
Type: ZB-2050 Model: AC5020

Pojemnos¢ zbiornika / tank capacity: 241 Pojemnos¢ zbiornika / tank capacity: 50|
Zasilanie / Power supply: AC230V 50Hz Zasilanie / Power supply: AC230V 50Hz
Moc silnika / Motor power: 3,2KM 2,4 kW Moc silnika / Motor power: 3.2KM 2.4 kW

Predko$¢ obrotowa / Rotation speed:

2850 obr/min (RPM)

Predkos$¢ obrotowa / Rotation speed:

2850 obr/min (RPM)

Cis$nienie maksymalne / Max. pressure;

8 bar

Ci$nienie maksymalne / Max. pressure;

8 bar

Wydajnos¢ / Air flow: 206 I/min Wydajnosc¢ / Air flow: 206 |/min
Poziom hatasu / Noise level: Lwa 92 dB Poziom hatasu / Noise level: Lwa 92 dB
Masa / Weight: 21.5kg Masa / Weight: 26 kg

Rok produkciji / Year of production: 2025 Rok produkcji / Year of production: 2025

C€ 5 @ Nr seryjny /
&S Serial No.

3. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

CE 5 @ Nr seryjny /
s Serial No.

Przy obstudze sprezarki nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP. Podczas uzytkowania urzgdzenia
nalezy zachowac srodki ostroznosci zwigzane z jego uzytkowaniem.
Najwazniejszymi elementami zastosowanymi w sprezarce,
bezpieczenstwa podczas jej uzytkowania sa:

* praca w trybie automatycznym na podstawie odczytow z czujnikdw cisnienia,

» zawor bezpieczenstwa,

* ostony bezpieczenstwa chronigce operatora przed niebezpiecznymi elementami maszyny.

stuzgcymi do podniesienia poziomu

Sprezarka powinna by¢ umieszczona na rownym, poziomym i stabilnym podtozu.

Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w zawér bezpieczenstwal

W przypadku wystgpienia awarii nalezy natychmiast odtgczy¢ sprezarke od zasilania. Wszelkie
prace przy urzadzeniu mogg by¢ wykonywane dopiero po zatrzymaniu maszyny, wyjeciu
wtyczki z gniazda zasilajgcego i odprezeniu zbiornika powietrza.
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Zabroniona jest praca urzadzenia z uszkodzonymi lub zniszczonymi ostonami, uszkodzonym zbiornikiem

powietrza, uszkodzonymi przewodami elektrycznymi, pneumatycznymi, badz uszkodzonymi czesciami

roboczymi sprezarki

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy:

e Sprawdzi¢ stan potagczen elektrycznych i mechanicznych. Niewfasciwa izolacja przewoddéw grozi
porazeniem prgdem elektrycznym,

o Umiescic¢ sprezarke w miejscu umozliwiajgcym jej tatwg obstuge.

Zabronione jest zdejmowanie oston zewnetrznych przy urzgdzeniu wigczonym do sieci.

Wszelkie przerdébki sprezarki we witasnym zakresie sg zabronione i mogg stanowi¢ pogorszenie warunkow
bezpieczenstwa.
Zabrania sie eksploatacji sprezarki w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub pozarem!

Przedstawione powyzej zagrozenia i ogdlne zasady BHP nie wyczerpujg zagadnienia bezpieczenstwa pracy,
gdyz nie uwzgledniajg specyfiki miejsca pracy. Waznym ich uzupetnieniem sg stanowiskowe instrukcje BHP
oraz szkolenia i instruktaze udzielane przez pracownikow nadzoru.

4. BEZPIECZENSTWO OBSLUGI

UWAGA!
Przed pierwszym uruchomieniem sprezarki nalezy wla¢ olej do zbiornika sprezarki i wymienic
korek wlewu oleju na specjalny korek z odpowietrznikiem.

Objasnienia piktogramoéw:

Przeczytaj instrukcje obstugi

Niebezpieczenhstwo porazenia prgdem

Maszyna pracuje w trybie automatycznym. Moze nastgpi¢ automatyczne
wigczenie sprezarki
%

Zatéz ochronniki stuchu

Zatéz okulary ochronne

Uwaga, gorgca powierzchnia
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Zakaz zdejmowania oston

@ Zakaz smarowania i konserwacji maszyny bedgcej w ruchu

Przed kazdym uruchomieniem kompresora nalezy sprawdzi¢ poziom oleju.

Przed kazdg dtuzszg przerwg nalezy usungc cisnienie ze zbiornika.

Po kazdych pracach serwisowych nalezy upewnic sie, ze ostony znajdujg sie na swoim miejscu i nie sg

uszkodzone.

5. BEZPIECZENSTWO CZYSZCZENIA, KONSERWACJI | NAPRAW

UWAGA!

Gdy sprezarka nie jest uzywana (konserwacja, czynnosci obstugowe lub przerwa w pracy)

nalezy wytaczyc¢ zasilanie, odtgczy¢ wtyczke zasilajgcg i odprezy¢ zbiornik powietrza.

Nalezy systematycznie przeprowadzaé przeglady sprezarki pod katem zuzycia lub uszkodzenia elementéw

urzgdzenia, przewodow elektrycznych i pneumatycznych.

Uszkodzone elementy nalezy niezwtocznie wymienic¢, nie wolno eksploatowac¢ sprezarki z uszkodzonymi

elementami

Czyszczenie, wszelkie prace kontrolne, konserwacyjne i naprawy nalezy przeprowadzac¢ po odigczeniu

zasilania urzagdzenia.

6. OPIS URZADZENIA

Sprezarka ttokowa stuzy do magazynowania powietrza pod cisnieniem w celu napedu narzedzi i urzadzenh

pneumatycznych, pistoletéw natryskowych, pompowania kot itp.

Kompresor skiada sie ze stalowego zbiornika na ktérym umieszczona jest sprezarka ttokowa napedzana

silnikiem elektrycznym.

7. DANE TECHNICZNE

AC2420 AC5020
Zasilanie AC 230V 50Hz AC 230V 50Hz
Znamionowy pobér mocy 2,4 kW (3,2 KM) 2,4 kW (3,2 KM)
Maksymalne cisnienie robocze 8 bar 8 bar
Pojemnosc¢ zbiornika powietrza 241 501
Minimalna temperatura robocza Tmin -10 °C -10 °C
Maksymalna temperatura robocza Tmax +90 °C +90 °C
Predkos¢ obrotowa 2850 obr/min 2850 obr/min
Wydajnos¢ 206 I/min 206 I/min
Tryb pracy Automatyczny Automatyczny
Poziom mocy akustycznej 92 dB 92 dB
Masa 21,5 kg 26 kg
Wymiary 580 x 250 x 580 mm 720 x 290 x 650 mm
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8. BUDOWA | DZIALANIE

1. Wytgcznik gtéwny

2. Reduktor cisnienia wyj$ciowego

3. Gniazda wyjsciowe powietrza

4. Manometr cisnienia roboczego

5. Manometr ci$nienia w zbiorniku

6. Zbiornik powietrza

7. Zawor spustowy skroplin - wodno-
olejowych

8. Otwor rewizyjny

9. Sprezarka

10. Ostona silnika

Po podfgczeniu zasilania do sprezarki urzgdzenie wtgcza sie czerwonym przyciskiem (1) wyciggajac go w
gore. Cisnienie robocze ustawia sie przy pomocy pokretta reduktora cisnienia (2). Kompresor pracuje w trybie
automatycznym wigczajac sie i wytgczajac, zgodnie z fabrycznymi nastawami cisnienia.

9. ELEMENTY STEROWANIA

Na gérze kompresora, na obudowie presostatu znajduje sie wytgcznik gtéwny (1). Wyciggniecie czerwonego
przycisku w gére uruchamia kompresor.

Wocisniecie przycisku odcina zasilanie i unieruchamia sprezarke

Obok skrzynki presostatu, na wyjsciu do urzadzen zewnetrznych, zainstalowany jest reduktor cidnienia
sprezonego powietrza. Pokretto w gérnej czesci reduktora (2) stuzy do zmniejszania lub zwigekszania cisnienia
wyjsciowego. Wartos¢ nastawy mozna sprawdzi¢ na manometrze ponizej (4).

1. Wylgcznik gtéwny

2. Pokretto regulaciji ci$nienia

3. Ztgcze powietrza wyj$ciowego
4. Wskaznik ci$nienia roboczego
5. Wskaznik cisnienia w zbiorniku

Z drugiej strony kompresora, ponizej skrzynki presostatu, znajduje sie zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu
zadziatania zabezpieczajgcym zbiornik powietrza przed uszkodzeniem (wybuchem) Pociggajgc mocno za
uchwyt pierscieniowy mozesz spusci¢ hadmiar powietrza ze zbiornika.
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ZAL
Wlacznik Regulacja ci$nienia
“ \l WYL

Pokretto regulaciji

Ztacze wyjSciowe

\ Zawor bezpieczenstwa

10. INSTALACJA | URUCHOMIENIE

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zamontowaé¢ kétka transportowe, zatozy¢ filtr
powietrza, wlaé olej do zbiornika sprezarki i wymieni¢ korek wlewu oleju na specjalny
korek z odpowietrznikiem

Kompresor nalezy ustawi¢ w takim miejscu aby zapewni¢ réwng, poziomg powierzchnie) oraz odpowiednig
instalacje elektryczng. Pomieszczenie, w ktérym pracuje sprezarka powinno by¢ czyste, pozbawione

kurzu i pytu oraz posiada¢ prawidtowg wentylacje, celem dostarczenia wystarczajgcej ilosci powietrza oraz
odprowadzenia ciepta powstajgcego podczas pracy kompresora. Sprezarka powinna byé podtgczona
bezposrednio do zrddta zasilania, nalezy unika¢ stosowania przediuzacza.

Przed ustawieniem urzadzenia nalezy zamontowaé kota jezdne na tylnej osi.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zamontowac filtr powietrza. Nastepnie wykreci¢ korek transportowy
zbiornika oleju, wla¢ olej do potowy wysokosci okienka wskaznika poziomu oleju, a nastepnie zamontowac
docelowy korek zbiornika oleju z odpowietrznikiem,

Nalezy stosowac wytgcznie olej do sprezarek ttokowych typ LDAA 100

-

Filtr powietrza Korek transportowy Korek roboczy z odpowietrznikiem

Wskaznik poziomu oleju
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11. KONSERWACJA

Codziennie (lub przed kazdym uzyciem)

Sprawdz poziom oleju: Upewnij sie, ze poziom oleju w karterze sprezarki jest w zalecanym zakresie. W razie
potrzeby uzupetnij.

Usun skropliny ze zbiornika powietrza. Otwdrz zawér spustowy na dnie zbiornika, aby usung¢ skondensowang
wode. Woda w zbiorniku moze powodowaé korozje i uszkodzenia zaréwno zbiornika, jak i narzedzi
pneumatycznych.

Sprawdz ogdlny stan: Szukaj widocznych uszkodzen, wyciekdw oleju lub nienormalnych dzwiekow.

Co tydzien (lub po okoto 10-20 godzinach pracy)

Wyczys¢ filtr powietrza: Sprawdz i wyczys¢ wkiad filtra powietrza. Jesli jest mocno zabrudzony lub
uszkodzony, wymien go. Czysty filir to podstawa efektywnej pracy i ochrony podzespotéw. Sprawdz
szczelno$¢ potgczen: Postuchaj, czy nie ma styszalnych wyciekow powietrza z wezy, ztgczek czy zaworow.
Mozesz uzy¢ wody z mydtem, aby wykry¢ drobne nieszczelnosci (powstang babelki).

Sprawdz dziatanie zaworu bezpieczenstwa: Krotko pociggnij za pierScien zaworu bezpieczenstwa, aby
upewnic sie, ze dziata prawidtowo i nie jest zablokowany. Pamietaj, aby robic¢ to ostroznie i w bezpiecznym
miejscu, poniewaz przez chwile ucieknie sprezone powietrze.

Co miesigc (lub po okoto 50-100 godzinach pracy)

Wymien olej. Czestotliwos¢é wymiany zalezy od typu oleju i warunkéw pracy. Zawsze uzywaj dedykowanego
oleju do sprezarek ttokowych.

Sprawdz sruby mocujgce: Dokre¢ wszystkie sruby mocujgce elementy sprezarki, aby upewnic sie, ze nic nie
jest luzne.

Co kwartat / Co 3 miesigce (lub po okoto 200-300 godzinach pracy)

Wymien filtr powietrza: Niezaleznie od stanu wizualnego, regularna wymiana filtra powietrza jest zalecana.
Sprawdz zawory zwrotne i rozprezne: Upewnij sie, Ze dziatajg prawidtowo i nie sg zanieczyszczone.
Sprawdz zawdr cisnieniowy (presostat): Upewnij sie, ze wigcza i wylgcza sprezarke przy odpowiednich
cisnieniach.

Co pot roku / Co rok (lub po okoto 500-1000 godzinach pracy)

Kompleksowy przeglad: Oprocz wszystkich powyzszych czynnosci, rozwaz bardziej szczegétowy przeglad lub
zle¢ go autoryzowanemu serwisowi.

Sprawdz stan techniczny zbiornika: Szukaj oznak korozji zewnetrzne;j.

Wazne uwagi:

Rodzaj oleju: Zawsze stosuj olej zalecany przez producenta sprezarki. Uzycie niewfasciwego oleju moze
prowadzi¢ do powaznych uszkodzen.

Warunki pracy: Jesli sprezarka pracuje w trudnych warunkach (wysokie zapylenie, wysoka temperatura,
bardzo intensywne uzytkowanie), harmonogram konserwacji powinien by¢ bardziej rygorystyczny.

Zawsze odigcz zasilanie: Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, zawsze upewnij sie,
ze sprezarka jest odtgczona od zasilania i zbiornik jest catkowicie oprézniony z cisnienia.

Zalecany olej:
Typ: LDAA100

Uszkodzenia wynikajace z eksploatacji sprezarki w niewtasciwych warunkach oraz nieprzestrzeganie
zalecen dotyczacych konserwaciji nie sg objete naprawami gwarancyjnymi.

12. SERWIS

W przypadku nieprawidtowego funkcjonowania urzadzenia, przed wystaniem sprezarki do serwisu nalezy
sprawdzi¢ liste podstawowych awarii i sprobowaé samodzielnie je usungc.

UWAGA!
Wszelkie naprawy urzgdzenia mogg by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu wtyczki z
gniazda zasilajgcego i odprezeniu zbiornika powietrza.
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Objawy

Przyczyna

Sposaéb usuniecia

Silnik kompresora nie
startuje lub pracuje zbyt
wolno

Zbyt niskie napiecie
zasilania

Sprawdz napiecie zasilania jest wtasciwe;
Sprawdz czy kompresor nie jest zasilany z
przedtuzacza i czy przedtuzacz nie jest zbyt
dtugi lub ma zbyt maly przekrdj zyt, co
powoduje spadek napiecia;

Sprawdz czy wtyczka jest prawidtowo
umieszczona w gniazdku

Silnik przegrzewa sie

Zbyt niski poziom oleju

Uzupetnij poziom oleju

Sprezarka nie zapewnia
tyle powietrza co nowe
urzadzenie lub wtacza sie
czesciej

W zbiorniku zgromadzita

sie s . Odprez zbiornik powietrza i spus¢
Zbyt duza ilos¢ skroplin konpdeensat ze zbiF:)rnika P
wody

i oleju

Zabrudzony filtr powietrza

Oczys¢ filtr powietrza lub wymien na nowy

Spadek cisnienia w
zbiorniku

Niekontrolowane wycieki

Sprawdz szczelno$¢ uktadu powietrznego
przy pomocy wody mydlanej. Uszczelnij
miejsca wycieku lub wymien nieszczelne
elementy na nowe

13. PRZECHOWYWANIE

Urzgdzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, na twardym i réwnym podtozu,
zabezpieczone przed kurzem i wilgocig. Na czas przechowywania odtgczy¢ sprezarke od zasilania. Zbiornik

powietrza powinien zosta¢ odprezony.
Przed uruchomieniem sprezarki po diuzszym okresie przechowywania nalezy wykona¢ czynnosci kontrolne

14. TRANSPORT

Sprezarke nalezy transportowaé na zewnetrznych srodkach transportowych z plandekg lub w kontenerze.
Na czas transportu opakowane urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie oraz zapewni¢ mu

wiasciwg pozycje
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15. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH




Sherman

1. | Filtr powietrza 37. | Pokrywa pompy
2. | Sruby pokrywy cylindra 38. | Sruba pokrywy pompy
3. | Podktadki sprezyste 39. | Przegroda oleju
4. | Pokrywa cylindra 40. | Pokrywa skrzyni korbowej
4. | Kolanko cylindra 41. | Sruba spustowa oleju
6. | Podktadka pokrywy cylindra 42. | Wskaznik poziomu oleju
7. | Plyta zaworowa 43. | Uszczelka wskaznika poziomu oleju
8. | Blok zaworowy 44. | Sruba pokrywy skrzyni korbowej
9. | Podktadka aluminiowa 45. | Podkiadka sprezysta
10. | Gérna uszczelka cylindra 46. | Odpowietrznik
11. | Cylinder 47. | Zbiornik powietrza
12. | Dolna uszczelka cylindra 48. | Nakretka sruby mocujgcej kétko
13. | Sruba cylindra 49. | Podkiadka sprezysta
14. | Podktadka sprezysta 50. | Podktadka $ruby mocujgcej kétko
15. | Podkfadka 51. | Kotko
16. | Pierscien powietrzny ttoka 52. | Sruba kota
17. | Pierscien olejowy ttoka 53. | Zawdr spustowy
18. | Ttok 54. | nakretka
19. | Sworzen ttokowy 55. | Mata gumowa
20. | Pierscien osadczy sworznia ttokowego 56. | Podktadka sprezysta
21. | Korbowod 57. | Sruba maty gumowej
22. | Sruba skrzyni korbowej 58. | Naktadka gumowa uchwytu transportowego
23. | Korba 59. | Zawor bezpieczenstwa
24. | Skrzynia korbowa 60. | Wylgcznik
25. | Uszczelnienie olejowe 61. | Manometr
26. | tozysko skrzyni korbowej 62. | Ztgcze
27. | Wirnik 63. | Reduktor cisnienia
28. | tozysko obudowy wirnika 64. | Manometr
29. | Stojan 65. | Zawor wyjsciowy
30. | Uszczelka falowa 66. | Sruba rury spustowej
31. | Wspornik silnika 67. | Rura spustowa
32. | Skraplacz 68. | Kolanko rury spustowej
33. | Podktadka sprezysta silnika 69. | Zawér
34. | Podktadka silnika 70. | Sruba rury wylotowej
35. | Wentylator silnika 71. | Rura wylotowa
36. | Pierscien osadczy wentylatora 72. | Przewdd zasilajgcy
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16. SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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17. GWARANCJA

Gwarancji udziela sie na okres 12 miesiecy dla podmiotéw prowadzacych dziatalnosé¢ gospodarcza,
ale z wylaczeniem roszczen zwigzanych z rekojmig lub 24 miesigce dla konsumentéw od daty
sprzedazy.

Gwarancja bedzie respektowana po przedstawieniu przez reklamujacego dowodu zakupu (faktura lub
paragon) oraz karty gwarancyjnej z wpisang nazwa produktu, numerem fabrycznym, datg sprzedazy
oraz opatrzonej pieczatka punktu sprzedazy.

Aby zleci¢ naprawe gwarancyjng nalezy wypetni¢ formularz znajdujacy sie na stronie www.tecweld.pl
w zakladce SERWIS. Na podstawie zgloszenia zlecony zostanie transport urzadzenia do serwisu firmg
kurierska. Urzadzenia wysytane w inny sposéb na koszt firmy TECWELD nie bedg przyjmowane!
Urzadzenie przesylane do reklamacji musi by¢ zapakowane na palecie i zabezpieczone na czas
transportu. Firma TECWELD nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia sprezarki wynikle podczas
transportu.

Jezeli zamierzasz pozby¢ sie tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwyktymi domowymi odpadkami.

Wedtug dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowigzujgcej w Unii Europejskiej dla uzywanego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
I oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.

Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie tego produktu, jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez sprzedawcéw
hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie
odbierania odpadow.

Powyzsze obowigzki ustawowe wprowadzone zostaty w celu ograniczenia ilosci odpadéw powstatych ze zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego
sprzetu. Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg
sie sktadniki niebezpieczne, ktére majg szczegodlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

TECWELD Piotr Polak oddziat:
41-943 Piekary Slagskie ul. Szmaragdowa 21/3/6 41-909 Bytom ul. Krzyzowa 1G
Tel. +48 32 386 94 28
e-mail: info@tecweld.pl, www.tecweld.pl
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Sherman

DEKLARACJA ZGODNOSCI
01/SPRT/2025

Upowazniony przedstawiciel producenta:
TECWELD Piotr Polak

41-943 Piekary Slgskie

ul. Szmaragdowa 21/3/6

oddziat:

41-909 Bytom
ul. Krzyzowa 1G
POLSKA

Deklarujemy, ze nizej wymienione wyroby:

Sprezarka tlokowa

Nazwa handlowa: AC2420, AC5020

Typ: ZB-2050, ZB-2024
®

Znak towarowy producenta: Sherman

do ktorych odnosi sie niniejsza deklaracja spetniajg wymogi nastepujgcych dyrektyw Unii Europejskiej oraz

przepisow krajowych wprowadzajgcych te dyrektywy:

Dyrektywy Niskonapieciowej LVD 2014/35/EU
Dyrektywy Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU

Dyrektywy Maszynowej MD 2006/42/WE

oraz sg zgodne z nastepujgcymi normami:

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie elektryczne maszyn -- Czes¢
1: Wymagania ogolne,

PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-2: Normy
0golne -- Norma dotyczgca odpornosci w srodowiskach przemystowych

PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 6-4: Normy
0golne -- Norma emisji w srodowiskach przemystowych,

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn -- Ogdélne zasady projektowania -- Ocena
ryzyka i zmniejszanie ryzyka,

PN-EN 1012-1:2011 Sprezarki i pompy prozniowe -- Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 1:
Sprezarki powietrza.

Rok umieszczenia znaku CE na urzgdzeniu: 2024

Bytom, dn. 17.06.2025 Piotr Polak

(podpis osoby upowaznionej)



